
Datenblatt             GL-GMBH.de

BEFÜLLGERÄT FÜR ADBLUE  210 LITER 
PROFI LINE PLUS

WEITERE MERKMALE:

LIEFERUMFANG: 

ZUBEHÖR (OPTIONAL ERHÄLTLICH):

®

Sensorgesteuerte Befüllautomatik•
Manuelle Fördermenge in zwei Stufen wählbar 3,8 bzw. 7,6 Liter/min•
patentierter, fest verschraubter Füllanschluss•
geschlossenes Schlauchsystem ohne Zapfpistole•
absolut tropffreies Abkoppeln vom Fahrzeug•
Rasterscheibe als Überdrehsicherung des Betankungsstutzens•
automatische Endabschaltung bei korrektem Füllstand•
digitales Zählwerk•
Überfüllung unmöglich•
USB-Schnittstelle•
Rollenbahn•

fahrbare Befüllvorrichtung für 210 Liter Gebinde•
Haltegurt und Saugrohr für 210 Liter Gebinde•
Rollenbahn zur einfachen Bestückung mit dem 210 Liter AdBlue Gebinde• ® 

Rollenbahn zur einfachen Bestückung mit dem 210 Liter
AdBlue Gebinde.
Artikel-Nr. 803.200.021

•
® 

Sauggarnitur zum Befüllen des Gerätes aus IBC-Containern.
Artikel-Nr. 803.310.000

•

Akku.
Artikel-Nr. 803.060.020

•

Mit Freigabe der Daimler AG.•

Mit Empfehlung der BMW AG.•

TECHNISCHE DATEN 210 LITER PROFI LINE PLUS

Gebindegröße 210 Liter

Fördermenge 3,8 bzw. 7,6 Liter / Minute

Netzspannung 230 V

Maße 980 x 780 x 1.130 mm

Gewicht ca. 88 kg

Artikel-Nr. inkl. Rollenbahn 803.210.000

  Artikel-Nr. ohne Rollenbahn: 803.190.000
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